Zawor dekompresyjny do chtodni i mrazni

Minimalna temperatura w komorze: - 30° C.

Montaz na panelu o gruloi do 145 mm.

Montaz zaworu w pozycji wertykalnej (naianie).

Przeptyw powietrza:

dla temp. - 1° C

dla temp. - 30° C

486 L/1 min.

623 L/ 1 min.

Dla okrelenia ilosci przeptywajicego powietrza niezilnego do wyréwnania
wewretrznego i zewegtrznego dnienia (i zastosowania odpowiedniejsitd zaworow)

mozliwe jest zastosowanie naptijacego wzoru:

Q=K x V x At
gdzie:

Q=zadana il@¢ przeptywajcego powietrza (Litr/minuta)

K= 3,66 wartg¢ stata
V- kubatura pomieszczenia (m3)
At — dynamika komory °C/min.

Uwagi:
Podhczenie zasilania: zasilanie zaworu musi pgwiazane z zasilaniem jednostki chtadej
komory, tak aby funkcjonowaty jednocree(kiedy komora pracuje, pracuje rownieawor
dekompresyjny).
W przypadku rozmraania mra@ni (chtodni) naley pozostawd otwarte drzwi w komorze, poniewa
zawor nie kdzie w stanie skompensotveak duzej raznicy cisnien.

Zawor dekompresyjny do chtodni i nim
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Zawor posiada kabel grzejny (220V — 12W) zapobiggejworzeniu si lodu.
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